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Gama doméstica 

Modelo Código
Potencia 

Nominal: frío 
(W)

Dimensiones en mm
(u.interior / exterior)

P.VP.R.

PAR R32 INV 26

PAR R32 INV 35

PAR R32 INV 53

0.725.084

0.725.085

0.725.086

2.600

3.400

5.100

698x255x190 / 777x498x290

777x250x201 / 777x498x290

910x294x206 / 853x602x349

680,00

732,00

1.298,00

Rango  
Potencia: frío 

(W)

940-3.300

1.000-3.770

1.250-5.900

Potencia  
Nominal: calor 

(W)

2.610

3.420

5.130

Rango  
Potencia: calor 

(W)

940-3.360

1.000-3.810

1.250-6.080

inverter  monosplit - inverter R32

Dual inverter interior  bomba de calor  R32
Modelo

(U.Interiores)
Código Potencia: frío

 (W)
Dimensiones en mm

(unidad interior)
P.VP.R.

PAR R32 INV 2620

PAR R32 INV 3520

PAR R32 INV 53 IC

0.727.087

0.727.088

0.727.086

2.600

3.500

5.100

777 x 250 x 205

777 x 250 x 205

910 x 294 x 206

238,00

252,00

292,00

Potencia: calor
 (W)

2.600

3.500

5.130

Triple inverter exterior  bomba de calor  R410
Modelo

(U.Exteriores)
Código Potencia: frío

 (W)
Dimensiones en mm

(unidad exterior)
P.VP.R.

TRIPLE INV(B) 218 E 0.725.096 6.150 900 x 660 x 310 1.316,00

Potencia: calor
 (W)

6.600

Triple inverter interior  bomba de calor  R410
Modelo

(U.Interiores)
Código Potencia: frío

 (W)
Dimensiones en mm

(unidad interior)
P.VP.R.

PAR INV (B) 2607 I

PAR INV (B) 3507 I

PAR INV (B) 5307 I

0.727.094

0.727.095

0.727.099

2.600

3.500

5.200

810 x 292 x 198

810 x 292 x 198

910 x 292 x 205

225,00

245,00

276,00

Potencia: calor
 (W)

2.600

3.500

5.200

Dual inverter exterior  bomba de calor  R32
Modelo

(U.Exteriores)
Código Potencia: frío

 (W)
Dimensiones en mm

(unidad exterior)
P.VP.R.

DUAL R32 INV 52E 0.725.087 5.200 830 x 605 x 290 1.180,00

Potencia: calor
 (W)

5.290

Modelo Código
Potencia 

Nominal: frío 
(W)

Dimensiones en mm
(u.interior / exterior)

P.VP.R.

PAR INV WF 2607

PAR INV WF(B) 7007

0.725.090

0.727.093

2.600

6.400

800x280x185 / 760x256x552

1.033x313x202 / 902x650x307

688,00

1.688,00

Rango  
Potencia: frío 

(W)

1.000-3.100

1.500-7.000

Potencia  
Nominal: calor 

(W)

2.600

6.400

Rango  
Potencia: calor 

(W)

1.000-3.800

1.500-7.500

inverter  monosplit - inverter WF (wifi incluido)  R410

* Hasta finalizar existencias

Modelo Código
Potencia 

Nominal: frío 
(W)

Dimensiones en mm
(u.interior / exterior)

P.VP.R.

PAR INV LC 26 0.725.055 2.600 800x185x280 / 760x256x552 649,00

Rango  
Potencia: frío 

(W)

1.000-3.100

Potencia  
Nominal: calor 

(W)

2.600

Rango  
Potencia: calor 

(W)

1.000-3.800

inverter  monosplit - inverter LC  R410

* Hasta finalizar existencias



Gama semi-industrial

Modelo Código Potencia: frío
 (W)

Dimensiones en mm
(u.interior / exterior)

P.VP.R.

CON INV 104 0.728.086 11.500 (3.600-12.500) 1.226 x 290 x 775 / 958 x 1.349 x 412 2.952,00

Potencia: calor
 (W)

13.500 (3.900-15.500)

Alimentación
eléctrica

M

Conductos inverter

Conexión a la red eléctrica:    M = monofásica 

Modelo Código Potencia: frío
 (W)

Dimensiones en mm
(u.interior / exterior)

P.VP.R.

CAS 43 R32

CAS 63 R32

CAS 83 R32

CAS 133 R32

0.728.375

0.728.376

0.728.378

0.728.390

5.280 (1.760-6.330)

7.040 (2.200-7.920)

10.550 (3.080-12.300)

13.400 (3.520-15.830)

840 x 230 x 840 / 845 x 694 x 330

840 x 230 x 841 / 845 x 694 x 331

840 x 230 x 842 / 940 x 885 x 338

840 x 230 x 843 / 950 x 1.330 x 340

1.652,00 

1.870,00 

2.690,00 

3.598,00

Potencia: calor
 (W)

5.800 (1.860-7.040)

7.620 (2.320-8.350)

11.500 (3.280-13.500)

16.120 (4.100-17.290)

Alimentación
eléctrica

M

M

M

T

Cassette inverter

Conexión a la red eléctrica:    M = monofásica    T = trifásica

Modelo Código Potencia: frío
 (W)

Dimensiones en mm
(u.interior / exterior)

P.VP.R.

CON 63 R32

CON 83 R32

0.728.393

0.728.395

7.040 (2.200-7.920)

10.550 (3.080-12.300)

920 x 270 x 570 / 845 x 694 x 330

1.200 x 300 x 800 / 940 x 885 x 338

1.760,00  

2.586,00 

Potencia: calor
 (W)

7.620 (2.320-8.350)

11.500 (3.280-13.500)

Alimentación
eléctrica

M

M

Conductos inverter

Conexión a la red eléctrica:    M = monofásica

Gama portátil

1.000

Modelo Código Potencia: frío
 (W)

Dimensiones en mm P.VP.R.

PTL F28 0.726.454 2.600 440 x 695 x 325 474,00 

Portátil sólo frío
Caudal aire 

(m3/h)

290

Consumo
W

Modelo Código Potencia: frío
 (W)

Dimensiones en mm P.VP.R.

PTL F38

PTL BC 38

0.726.456

0.726.457

3.200

3.200

445 x 715 x 370

445 x 715 x 370

598,00 

655,00

Caudal aire 
(m3/h)

300

300

Consumo
W

1.200

1.230

Portátil sólo frío o bomba de calor 
Potencia: calor

 (W)

-

2.900

Modelo Código Potencia: frío
 (W)

Dimensiones en mm P.VP.R.

PTL BC 30 C 0.726.452 3.400 466 x 765 x 397 698,00

Caudal aire 
(m3/h)

420

Consumo
W

1.350

Portátil bomba de calor 
Potencia: calor

 (W)

2.700

R410a
GAS



5.  Portes:

•   PORTES PAGADOS en Península para importes superiores a 1.200 euros y Baleares superiores a 1.800 euros.  
Para importes inferiores y envíos a Canarias, la mercancía se entrega a PORTES DEBIDOS.

Ctra. de l’Hospitalet, 11, nave 3
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 932 478 630 - Fax 932 455 781
www.ducasa.com - info@ducasa.com


