
Las Baterías Portátiles Kaise, son bancos de 
energía portátiles aptos para los aparatos de 
pequeña y mediana potencia.
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PRIME750KP300 KP500 KP1200 KP2000

Estaciones de energía portátiles con batería recargable 
de Li-Ion (NMC) y diversas posibilidades de conexión, 
como un enchufe normal EU (schuko) 220/240V, 
múltiples salidas DC de 9V a 12V, toma de mechero de 
12V y puertos USB-A y USB-C.

Sin duda, es la solución ideal para disfrutar al 100% sin tener que preocuparte por los cortes de energía, 
permitiendo tener siempre suficientes reservas de energía, tanto para el uso al aire libre, o en su vehículo, 
camper, van o minivan, o furgoneta en caso de fallo de corriente. 

ESTACIONES DE ENERGÍA PORTÁTILES ENERGÍA
ALLÁ DONDE VAYAS

KP500

TIEMPO DE CARGA

TIPO DE BATERÍA

CAPACIDAD BATERÍA

POTENCIA AC MÁX.

POTENCIA DC MÁX.

SALIDA SCHUKO / AC

SALIDAS USB

SALIDAS DC12V

TOMA MECHERO

DISPLAY LCD

LINTERNA

DIMENSIONES

PESO

5 - 6 hs

Litio / Ion (NMC)

786Wh

500 W

2,5 Ah

Sí / Onda Sinusoidal Pura

2x USB-C / 2x USB-A

2x 12V 2.5 A

Si 125W

Sí

Sí

349 x 160 x 285 mm

7’5 kg

5.5 - 6.5 hs

Litio / Ion (NMC)

296 Wh

300 W

3Ah

Sí / Onda Sinusoidal Pura

2x 5V 2.4A + PD 60W

3x 12V 3A

Si 12.8V / 10A

SÍ

Sí

230 x 142’5 x 170 mm

3’2 kg

5.5 - 6.5 hs

Litio / Ion (NMC)

460 Wh

600 W

3Ah

Sí / Onda Sinusoidal Pura

2x QC 3.0 + 2X PD 60W

3x 12V 3A

Si 12.8V / 10A

SÍ

Sí

294 x 164 x 180 mm

5’44 kg

6 - 7 hs

Litio / Ion (NMC)

1132 Wh

1200 W

3Ah

Sí / Onda Sinusoidal Pura

2x QC 3.0 + 2x 2.4A + 2X PD 60W

3x 12V 3A

Si 12.8V / 10A

SÍ

Sí

380 x 220 x 260 mm

10’88 kg

Las baterías portátiles Kaise, son bancos de energía portátiles aptos para los aparatos
de pequeña y mediana potencia.

Silenciosos y ecológicos respecto a los generadores de corriente con motores de combustión, son ideales
para los viajeros que les gusta disfrutar del aire libre y la naturaleza en entornos sin red eléctrica.

Aptos para recargar y/o usar en dispositivos electrónicos, como smartphones, tablets, ordenadores por-
tátiles, GPS, sistemas informáticos, sistemas de alarma y seguridad, sistemas de iluminación, ne-
veras, pequeñas bombas de agua.

9 - 10 hs

Litio / Ion (NMC)

2131 Wh

2000 W

3Ah

Sí / Onda Sinusoidal Pura

2x QC 3.0 + 2x 2.4A + 2X PD 60W

3x 12V 3A

Si 12.8V / 10A

Si

Sí

380 x 220 x 260 mm

16’78 kg


